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OcularTM - Arc OcularTM - Coupé



OcularTM - Arc



Möbel

1 Ocular -Arc Tisch

2 Stühle mit Drehgestell

Technologie

3 Wandmontierter Monitor

4 Wandmontierte Kamera

5 Besprechungsraum Touch Controller

6 Lautsprecher (optional)

7 Mikrofon

Infrastruktur

8 Überkopfbeleuchtung

Konfigurations
richtlinien:
Arc4, Arc7, Arc10
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Technische Daten

44

Anzeige:
Ein einzelner 21:9- oder 
zwei 16:9-Wandbildschirme 
können Front Row oder eine 
Vielzahl von Microsoft 
Teams-Layouts nutzen, um 
zugeschaltete Teilnehmer 
und Inhalte komfortabel zu 
präsentieren.

Kamera:
Unter dem Display ist eine 
All-in-One-Videoleiste 
angebracht. Die 
hochauflösende 120+°-
Kamera in Kombination mit 
AI-Framing sorgt für 
natürliche und 
ansprechende Sicht in den 
Raum

Sprecher:
Der Lautsprecher befindet 
sich in der All-in-One-
Videoleiste oder direkt auf 
dem Wandbildschirm

Mikrofon:
Mikrofonpods werden am 
besten an der Decke oder 
auf Tischen platziert, um 
Gespräche im gesamten 
Raum zu erfassen. Wenn 
der Raum dementsprechend 
groß ist, können bis zu 6 
zusätzliche Mikrofone 
erforderlich sein

Controller: 

Eine auf dem Tisch 
platzierte Teams-Konsole 
ermöglicht die einfache 
Steuerung des Beginns, der 
Stummschaltung und des 
Beendens von Meetings.

Beleuchtung:
Eine von oben auf die 
Teilnehmer im Raum 
gerichtete Beleuchtung ist 
wichtig, um deren Gesichter 
richtig auszuleuchten. 
Vermeiden Sie starke 
Lichtquellen hinter den 
Teilnehmern, um Gegenlicht 
zu vermeiden.
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Arc4
Abmessungen: 

305cm x105cm x74cm 

Minimale Raumbreite: 488cm

Empfohlene Display-

Optionen

Minimale Raumtiefe Optimaler Abstand 

des Tisches zur 

Wand

Höhe derMonitoreitte 

vom Boden

1 x 81” 21:9 Monitor 300cm 102 cm 102cm - 107 cm

2 x 55” Monitors 333cm 120cm 102cm – 107cm 

2 x 65” Monitore 323cm 130cm 102cm – 107cm 

Tiefe

Breite

Minimale 

Raumtiefe

Minimale Raumbreite

Optimaler Abstand 

des Tisches zur Wand
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Arc7
Abmessungen: 

483cm x186cm x74cm 

Minimale Raumbreite: 646cm

Empfohlene Display-

Optionen

Minimale Raumtiefe Optimaler Abstand 

des Tisches zur 

Wand

Höhe der 

Kameramitte vom 

Boden

1 x 81” 21:9 Monitor 409cm 214cm 94cm – 100cm

2 x 65” Monitore 422cm 227cm 102cm – 107cm 

2 x 75” Monitore 434cm 239cm 102cm – 107cm 

Tiefe

Breite

Minimale 

Raumtiefe

Minimale Raumbreite

Optimaler Abstand 

des Tisches zur Wand
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Arc10
Table dimensions: 

605cm x232cm x74cm 

Minimale Raumbreite: 768cm

Empfohlene Display-

Optionen

Minimale Raumtiefe Optimaler Abstand 

des Tisches zur 

Wand

Höhe der 

Kameramitte vom 

Boden

1 x 105” 21:9 Monitor 531cm 336cm 94cm – 100cm

2 x 75” Monitore 547cm 351cm 102cm – 107cm 

2 x 85” Monitore 585cm 374cm 102cm – 107cm 

Tiefe

Breite

Minimale 

Raumtiefe

Minimale Raumbreite

Optimaler Abstand 

des Tisches zur Wand



OcularTM - Coupé



Konfigurations
richtlinien:
Coupé3 & Coupé5

Möbel

1 Ocular  Coupe Tisch

2 Stühle mit Drehgestell

3 Steelcase Ocular Kabelpods

Technologie 

4 Wandmontierter Monitor

5 Wandmontierte Kamera

6 Besprechungsraum Touch Controller

7 Lautsprecher (optional)

8 Mikrofon

9 Geräte-Ladesystem

Infrastruktur

10 Überkopfbeleuchtung
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Technische Daten
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Anzeige:
Ein einzelner 21:9- oder zwei 16:9-
Wandbildschirme können Front 
Row oder eine Vielzahl von 
Microsoft Teams-Layouts nutzen, 
um zugeschaltete Teilnehmer und 
Inhalte komfortabel zu präsentieren.

Kamera:
Unter dem Display ist eine All-in-
One-Videoleiste angebracht. Die 
hochauflösende 120+°-Kamera in 
Kombination mit AI-Framing sorgt 
für natürliche und ansprechende 
Sicht in den Raum

Sprecher:
Der Lautsprecher befindet sich in 
der All-in-One-Videoleiste oder 
direkt auf dem Display

Mikrofon:
Mikrofonpods werden am besten an 
der Decke oder auf Tischen 
platziert, um Gespräche im ganzen 
Raum zu erfassen. Wenn der Raum 
klein genug ist, benötigen Sie 
vielleicht nur das Mikrofon in der 
Videoleiste. 

Controller:  
Eine auf dem Tisch platzierte 
Teams-Konsole ermöglicht die 
einfache Steuerung des Beginns, 
der Stummschaltung und des 
Beendens von Meetings.

Beleuchtung:
Eine von oben auf die Teilnehmer im 
Raum gerichtete Beleuchtung ist 
wichtig, um deren Gesichter richtig 
auszuleuchten. Vermeiden Sie 
starke Lichtquellen hinter den 
Teilnehmern, um Gegenlicht zu 
vermeiden.
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Coupe3
Abmessungen: 

122cm x92cm x74cm 

Minimale Raumbreite: 343cm

Empfohlene Display-

Optionen

Minimale Raumtiefe Optimaler Abstand 

des Tisches zur 

Wand

Höhe der 

Kameramitte vom 

Boden

1 x 65” Monitor 300cm 61 cm 89 cm – 94 cm

2 x 65” Monitore 333cm 92 cm 102cm – 107cm 

2 x 43” Monitore 323cm 82 cm 102cm – 107cm 

Tiefe

Breite

Minimale 

Raumtiefe

Minimale Raumbreite

Optimaler Abstand 

des Tisches zur Wand



Coupe5
Abmessungen: 

209cm x178cm x74cm 

Minimale Raumbreite: 392cm

Empfohlene Display-

Optionen

Minimale Raumtiefe Optimaler Abstand 

des Tisches zur 

Wand

Höhe der 

Kameramitte vom 

Boden

1 x 81” 21:9 Monitor 374 cm 77 cm 102cm – 107cm 

2 x 65” Monitore 404 cm 107 cm 102cm – 107cm 

2 x 43” Monitore 323 cm 92 cm 102cm – 107cm 

Tiefe

Breite

Minimale 

Raumtiefe

Minimale Raumbreite

Optimaler Abstand 

des Tisches zur Wand



Tipps und Tricks



Arc Optionen
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Coupé Optionen
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